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Wandgerat Windfree Premiére

Art-Nr.: 702051

= Wandgerat, inkl. Smart Wi-Fi

= |R-Fernbedienung mit Solaraufladung _————
e

= 4in-1 Antivirus- und Feinstaubfilter
= Kihlleistung: 2,5 kW

= Heizleistung: 3,2 kW \/
= Al Motion Wind mit 7 Luftmodi - L

= "Windfree" Funktion ermdglicht Kihlen ohne Zugluft
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Produktbeschreibung

= /ero Standby Power | selbstreinigend | fllsterleise

m 4-in-1 Filter, sorgt flr viren- und bakterienfreie Luft

= SMART Wi-Fi mit kiinstlicher Intelligenz und Mustererkennung

= "Windfree"-Funktion ermoglicht Kiihlung ohne Zugluft

= Al Motion Wind mit 7 Luftmodi zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
= |nfrarotfernbedienung mit Solaraufladung

= Auto-Al | Kihlen | Heizen | Entfeuchten | Liften

= Automatischer Betriebsartenwechsel

= Platine mit alphanumerischem Display fiir exakte Diagnosen

= QOptional: Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperaturfihler
= Optional: Stérmelde- und ON | OFF Kontakt

= Auto-Restart

= Good Sleep Mode | Smart-Saver-Mode

= Antibakteriell- und Antiallergie beschichteter Warmetauscher

= Full HD-Filter und Feinstaubfilter PM2.5

= Gerat Farbton weiB, ahnlich RAL 9010

Innengerat
= Formschones Gehduse aus schlagfestem Kunststoff
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= |uftansaug kopfseitig Uber die gesamte Verdampferbreite

= uftausblas im unteren Geréatetell

= Reinigungsfahiger Full HD-Filter, leicht nach oben herausnehmbar

= | uftansaug nicht sichtbar | 4 Ventilatorstufen fir besonders gerduscharmen Betrieb

= Direkt angetriebener Motor mit Wicklungsschutz

= Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen

= Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf fiir optimalen Klimakomfort

= Schaltkontrolle (ber Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verstandlichem LCD-Display oder optionaler
Kabelfernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperaturfiihler
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Technische Daten

Abmessungen Klima

Bezeichnung

Abmessungen Innen (B/H/T)
Gewicht Innen
Leistungsdaten Klima

Bezeichnung

Wert
mm 889 x 299 x 230
kg 10,5

Nenn-Kihlleistung

Nenn-Heizleistung

Elektrische Daten Klima

kw25

kw32

Bezeichnung

Nenn-Leistungsaufnahme Kiihlen
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen
Nenn-Stromaufnahme Kihlen
Nenn-Stromaufnahme Heizen
max. Stromaufnahme
Spannungsversorgung

Anschluss

Ventilator Daten Klima

Wert
kw 0,040
kw 0,040
A 04
A 04
200
Vo 230
Ph 1

Type Crossflow
Leistung KW 0,027
Luftmenge m3/h 600

Einsatzgrenzen Klima

Bezeichnung

Einstellgrenzen Kihlen

Einstellgrenzen Heizen

Schalldaten Klima

Wert
°C  18his 30
°C  16hbis 30
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Schalldruck Innengerat dB  38/16

Schallleistungspegel Innengerat dB 56

Rohranschliisse, Leitungen und Kaltemittel

Anschluss Flissigkeitsleitung mm 6,35
Anschluss Sauggasleitung mm 9,52
vorgefillte Kaltemittelmenge 255
Kéltemittel R32

Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
Nennkihlleistung bei Raumtemperatur 27°C, AuBentemperatur 35°C

Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, AuBentemperatur 7°C

Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741

Elektrische Anspeisung bei allen Geraten Uber das AuBengerat maglich

Absicherung trage - gemaB den értlichen Vorschriften
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MaBzeichnungen

MaBzeichnung Innengerat

AR7OHOSCAAWNEU, ARTOH12CAAWNEU, AR70HOCAABNEU, ARTOH1ZCAABNEU, AR7OHO7CTAWNEU
AR7OHOCIAWNEU, ARTOH12CTAWNEU, AR7OHT5CTAWNEU, AR70HO7CTABNEU, AR7TOHOPCIABNEU

AR7OH12CTABNEU
Unit: mm [inch]
g ] o
- YD
, ]
) | [] LT

788 [1-3/4]

245 [0-5,8] 64 [2=1/2] 64 [2=1/2) B [2=5/18]
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